TLPII音频线保护器串接于信号传输线和程控交换机或电话机接口之间，保护其免受沿线来波的侵害，内部采用“π”形接线，集高能泄放、限流和箝位功能于一体，是程控交换机和电话机的理想保护装置。
接    地

 安装时将保护器接地线与被保护设备的保护接地端相连接。

运行环境

室内：环境温度-20℃～55℃
     相对湿度≤95%

     工作频率≤1MHz
                                     


TLP� = 2 \* ROMAN �II�原理框图
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主要性能指标





型  号�
保护


方式�
振铃电压 (V)�
通流容量


(kA)�
接口型式�
�
TLP� = 2 \* ROMAN �II�-100A�
一进一出�
<100�
5�
RJ11/2


RJ11/4


RJ11/6


可选�
�
TLP� = 2 \* ROMAN �II�-100B�
一进二出�
�
�
�
�
TLP� = 2 \* ROMAN �II�-150A�
一进一出�
100～150�
5�
�
�
TLP� = 2 \* ROMAN �II�-150B�
一进二出�
�
�
�
�
TLP� = 2 \* ROMAN �II�-200A�
一进一出�
150～200�
5�
�
�
TLP� = 2 \* ROMAN �II�-200B�
一进二出�
�
�
�
�












注意：安装时器件上注明的OUT端应与被保护物信号输入端口相连接！








