       DLP-IV-RJ45防雷保护器说明书
概述：

    DLP-IV-RJ45防雷保护器用于保护计算机网络、网络交换机、集线器等，其内部采用三级保护方式， 集高能泄放、限流和箝位功能于一体，是计算机网络的理想保护装置。
安装
本装置可安装在被保护设备的接口处或双绞线由室外进户内处（见下图），接地线截面积不小于4mm2，并与被保护设备的接地端相连接。

注：本产品保护第1、2、3、6路，如用户有特殊要求请与本公司联系。
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外形尺寸（单位mm）
技术参数：
	型 号
	工作电压
	动作电压
	通流容量
	工作频率

	DLP-IV-RJ45-5
	≤5V
	7.5V
	5kA
	≤40MHz

	DLP-IV-RJ45-15
	≤15V
	20V
	5kA
	≤40MHz

	DLP-IV-RJ45-30
	≤30V
	39V
	5kA
	≤40MHz

	DLP-IV-RJ45-75
	≤75V
	95V
	5kA
	≤40MHz

	DLP-IV-RJ45-100
	≤100V
	130V
	5kA
	≤40MHz

	DLP-IV-RJ45-150
	≤150V
	200V
	5kA
	≤40MHz

	最大工作电流:≤0.5A
	环境温度:-20℃～70℃(户内)
	相对湿度≤95%


本产品保修期为一年，凡在该期间内产品出现故障由本公司负责免费维修。
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