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DSOP-I 60-220型配电系统过电压

保护装置安装使用说明

DSOP-I 60-220型配电系统过电压保护装置适用于AC220V配电系统沿线来波的防护。为保证安装质量，最大限度地发挥本装置的功效，安装前请仔细阅读本说明。
   特    点
· 快速响应模块，响应时间≤5nS
· 额定通流容量60kA，最大100kA
· 安装方便

· 计数，灯光故障指示。
安装方式
 本装置可固定在墙上或配电柜内。安装孔位如图1所示。
本装置可采用并联或凯文接线两种接线方式，如图             2、图3所示。

并联接线时要求导线长度尽可能短以降低残压，一般不超过3m，导线截面不小于10mm2。
凯文接线方式采用的导线规格应与被保护回路导线规格相一致。
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	运行维护
本装置免维护，如发现指示灯熄灭，则该设备失效，需更换。

   接    地
本装置的接地端应就近与被保护设备的接地系统相联，接地线的截面积应不小于10mm2，其长度不大于3m，接地线的敷设应便于检查。

运行环境
· 环境温度  -20℃～55℃（户内）

· 海拔高度  2000m以下
· 相对湿度  ≤95%
· 工作频率  47～63Hz
产品成套性
· DSOP-I 60-220保护装置
· DSOP-I 60-220安装使用说明
· 合格证
本产品保修期为一年，凡在该期间产品出现故障本公司负责免费维修。
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