	AR避雷针安装使用说明书

AR避雷针是在普通避雷针基础上发展起来的一种新型直击雷防护产品，它能减小被保护物受雷概率，延缓主放电时间，降低雷电流的幅值和上升陡度，从而使被保护物免受直击雷的侵害，使被保护物得到可靠的保护。

安装
被保护物上沿应处于其基座水平线1.5M以下，并处于设计的保护范围内。

将针体吊至安装位置后，调整机座使之处于水平状态，然后用固定螺栓紧固，必要时可焊接，连接基座接地引下线。

注意：吊装过程中，避雷针底座和针体不得与塔体碰撞，针体在安装过程中，不应有磕碰，以免损坏针体半导体橡胶伞盘。

运行和维护
· 避雷针的定期检查维护应安排在每年冬季进行，以便使计划检修能在雷雨季节以前完成。
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AR-III型基座安装图
	· AR避雷针表面为半导电硅橡胶，当避雷针受雷时，针体表面会出现放电痕迹，这是消雷限流后造成的正常现象。每年雷雨季节后对避雷针表面进行检查，如针体半导电硅橡胶伞盘出现开裂请与销售公司联系以便及时处理。

· 接地引线应保持完好，焊接牢固可靠。

· 定期对AR避雷针接地电阻进行测试，如发现电阻有急剧增加的现象，必须采取诸如加降剂等措施降低接地电阻。

· 如发现接地装置的土壤有下沉情况，须把下沉部分用回填土填平。

· 检查AR避雷针基座有无松动和锈蚀现象，如发现该类现象应重新紧固和作防锈处理。
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