CSP-I同轴电缆保护器

使用说明书

    同轴电缆保护器安装在通信设备及同轴电缆接头处或两通信设备之间，防止由雷电感应形成的暂态过电压对设备的损害。该装置通流容量大，频带范围宽，是各种通信设备理想的保护装置。

安装:
    本装置适用于户内，安装在同轴电缆接头处或两通信设备之间，接地线截面积不小于4mm2，并与被保护设备的接地端相连接。

运行环境：

环境温度：-20℃～70℃
海拔高度：2000m以下

相对湿度：≤95%

。

CSP-I系列产品技术参数表：

	型  号
	CSP-I 20
	CSP-I 50
	CSP-I 100
	CSP-I 150
	CSP-I 200
	CSP-I 400

	 eq \o\ad(频率范围,　　　　　　)
	DC～1.5GHz(N-50J\K)  DC～2GHz(L16-50K)
DC～1.5GHz(Q9-50K、Q9-75K)

	 eq \o\ad(阻抗,　　　　　　)
	50Ω、75Ω

	 eq \o\ad(驻波比,　　　　　　)
	<1.2

	 eq \o\ad(插入损耗,　　　　　　)
	<0.3dB

	 eq \o\ad(输出功率,　　　　　　)
	<20W
	<50W
	<100W
	<150W
	<200W
	<400W

	起始放电电压
	70V
	120V
	180V
	200V
	230V
	350V

	 eq \o\ad(通流容量,　　　　　　)
	5kA

	 eq \o\ad(绝缘阻抗,　　　　　　)
	1000 MΩ

	 eq \o\ad(外形尺寸,　　　　　　)
	78×47×20; 65×47×20

	 eq \o\ad(重量,　　　　　　)
	109g; 71g

	 eq \o\ad(接口型号,　　　　　　)
	N-50J、K; L16-50K; Q9-50K;Q9-75K


本产品保修期为一年，凡在该期间内该产品出现的故障由本公司负责免费维修
   北京爱劳高科技有限公司

地址：北京朝阳区西大望路甲1号温特莱中心B座1507号

电话：（010）65388887
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