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1． 范围

本标准适用于本公司生产的防腐接地体(含回填料)的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、储存和保修等。

本标准适用于广播电视、邮电通讯、石油、化工、建筑、军火炸药、国防工程、气象、地震和电力等行业作接地保护的防腐接地体。

2． 引用标准

在本标准中引用和参考了下列标准和试验方法。

《接地降阻剂技术条件（暂行）》（1991年5月修订稿）

GB2900.1-1992《电工名词术语》

GB16927-1997《高电压试验技术》

GB/T1690-92《硫化橡胶耐液体试验方法》

GB/T528-92《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》

GB/T 531-92《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》

GB2439-81《导电和抗静电橡胶电阻率（系数）的测定方法》

3.术语和定义

本标准所有术语,除按本标准规定外,其余应符合以上所列标准中的规定.

3.1防腐接地体是指能抵抗土壤中潮湿.盐.酸,碱等因素的侵蚀的一种新型接地体.

3.2导电橡胶是指具有导电性能,电阻率小于10Ω.m的硫化胶料.

3.3回填料是指用于降低土壤电阻率的一种材料. 

4产品分类

ER－(I，Ⅱ，Ⅲ)


5.技术要求

5.1接地体应符合本标准规定，并按规定程序批准的图样和工艺要求组织生产。
5.2防腐接地体的使用环境温度：-50℃—+150℃。
5.3产品外观要求：表面应连续光滑，无明显划痕。
5.4防腐接地体总长为1500mm±15mm，中间主体部分长为1300mm±10mm,外径为54mm±1mm， 

5.5防腐接地体芯棒与外层表面间室温电阻不大于0.5Ω。（25℃）

5.6防腐接地体冲击电流耐受试验后的电阻变化率不大于20%，外观无明显损伤；

5．7防腐接地体工频电流耐受试验后的电阻变化率不大于20%，外观无明显损伤；

5.8回填料室温电阻率不大于5Ω.m
5．9防腐接地体埋地时导电橡胶对内部金属管腐蚀率不大于0.03mm/年；

5.10防腐接地体耐酸、碱和盐煮实验后电阻变化率不大于20%，外形无明显损伤。

5.11导电胶性能：拉伸强度不小于3.8Mpa

                扯断伸长率不小于200%

                邵尔A硬度不小于50度

电阻率不大于0.2Ω.m

6．试验方法

6.1产品外观检查：通过目测进行。

6.2产品尺寸检查：使用普通卷尺测量长度，使用游标卡尺测量直径；

6.3防腐接地极芯棒与外层导电胶间室温电阻测量（25℃）
用工频电流—电压法测量防腐接地体在工频电流1A时的电阻。防腐接地体一极为其连接件之一，另一极采用专用电极；测量时专用电极包覆在中间部位，缠紧。

6.4防腐接地体冲击电流耐受试验

  对三只试品分别用8/20us、7KA冲击电流冲击20次，每次间隔60s左右，5次为1组，每两组间隔30分钟，试验前后测量每只试品在工频1A时的室温电阻。该试验要求在1天内完成。

6.5防腐接地体工频电流耐受试验

对每只试品分别施加70A工频电流5次，每次持续10秒，每两次间隔30分钟，试验前后测量每只试品在工频1A时的室温电阻。该试验要求在1天内完成。

6.6回填料室温电阻率测量试验（25℃）

在室温下用电流、电压法测量试品工频10mA下电阻，将其值除以试品模型系数，得各试品电阻率，取三个试品的平均值作为回填料室温电阻率。

6.7防腐接地体埋地时导电橡胶对内部金属管腐蚀率试验

   取防腐接地体钢材50mm的十段，分别在外包导电橡胶前用0.1mg感量天平称重后按工艺要求外包导电橡胶，直接埋地0.6m，填土夯实，60天后取出，细心清除外包导电橡胶及附着物，将清除出的钢材分虽经水、酒精清洗干燥后称重，检查外观，然后计算各试品段表面年腐蚀率。

6.8防腐接地体耐酸试验

将防腐接地体放入5%H2SO4溶液中室温下浸泡72h,试验前后测量每只试品在工频1A时室温电阻。

6.9防腐接地体耐碱试验

将防腐接地体放入5%NaOH溶液中室温下浸泡72h，试验前后测量每只试品在工频1A时的室温电阻。

6.10防腐接地体耐盐煮试验

将防腐接地体放入20%食盐溶液中在100℃下煮沸22h，试验前后测量每只试品在工频1A时的室温电阻。

6.11导电胶性能测量试验

1） 拉伸性能：拉伸强度和扯断伸长率的测定按GB/T528-92规定的方法进行，采用哑铃状2型试样。

2） 邵尔A硬度：按GB/T528-92规定的方法进行。

3） 电阻率：按GB2439-81（89）规定的方法进行。

7．检验规则

7.1总则

防腐接地体应由本公司质检部门验收合格，并附有产品合格证后方可出厂。

7.2检验分类

防腐接地体的检验分为出厂检验和型式试验。。

7.3出厂检验

出厂前的每只防腐接地体应进行5.3、5.4.5.5和5.8项试验。任一项不合格则视为该只产品不合格。

7.4型式试验

型式试验是在设计和工艺确定后应进行的试验，ER-I.ER-Ⅲ试验内容为5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11项，ER-Ⅱ试验内容为5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8项， 型式试验在以下情况下应进行：
a) 新产品投产

b) 材料或工艺发生重大改变

c) 停产半年以上恢复生产

d) 每5年1次

在出厂检验合格的产品中抽取2套 进行型式试验，如任一项技术要求不合格，则判 为不合格。 

8．标识、包装、运输、储运及保修

8.1标识

在防腐接地体包装箱上应注明公司名称、商标、地址和产品型号，在防腐接地体合格证上应注明生产日期、产品编号、产品标准号和检验号。

8.2包装

防腐接地体包装箱为木箱，箱内提供装箱单、产品安装使用说明书等技术文件。

8.3运输和储存

运输和储存时应轻放、防潮，不可与腐蚀性物质混放。

8.4保修

在遵守本公司规定的运输、储运和使用规则条件下，自产品出厂起一年内因产品质量不良而发生损坏或不能正常运行时，本公司无偿给予更换或修理。
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